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1 Bakgrund 

Mörbylånga kommun vill utreda förutsättningarna för förtätning inom de centrala delarna i 

Färjestaden där bland annat behov av flera bostadsområden planeras. I denna rapport belyses, 

med avseende på vägtrafikbuller, förutsättningarna var det är möjligt att uppföra bostäder.  

2 Riktvärden 

2.1 Förordning om trafikbuller 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 

som utfärdades 9:e april 2015 och gäller planärenden startade efter 1:a januari 2015. 

Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både 

vid bedömningar enligt plan- och bygglagen samt enligt miljöbalken. 

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket 

gällande ljudnivåer inomhus. 

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har 

betydelse för bullersituationen. 

 

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2015:216. 

Utomhus 

Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Buller från spårtrafik och vägar 

Vid bostadsfasad 55 a) - 

Vid fasad till bostad om högst 35 m2 60 - 

På uteplats (om sådan ska anordnas i 

anslutning till bostaden) 
50 70 b) 

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör: 

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå inte överskrids vid fasaden och  

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen 

(2010:900) gäller i stället för vad som anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot 

en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA 

maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
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2.2 Boverkets byggregler 

I Boverkets byggregler, BBR, anger följande riktvärden för trafikbuller inomhus. 

 

Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostadsrum 30 dBA 45 dBA 1) 

Kök 35 dBA - 
1) Värdet, LpAFmax får överskridas 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

 

2.3 Ljudklassning av bostäder 

I svensk standard SS 252 67 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass C motsvarar 

kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus och Ljudklass A ytterligare 4 dB 

lägre nivåer. 

Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre ljudstandard än vad BBR kräver och Ljudklass A dubbelt så 

hög ljudstandard. 

 

  



728464 RAPPORT A 2017-02-23  

 

  5 (16) 

3 Trafikuppgifter  

Följande vägtrafikuppgifter erhållna från Trafikverket (NVDB) och Mörbylånga kommun ligger till 

grund för beräkningarna. Vägtrafik för statliga vägar är erhållna från NVDB och de aktuella 

kommunala vägarna från Mörbylånga kommun. Vägtrafiken är uppräknade enligt 

trafikuppräkningstal (EVA) med faktor 1,22 för Kalmar till prognosår 2040.  

 

Trafikuppgifter år 2016 

Punkt Vägsträcka ÅDT 

(fordon) 

Andel tung 

trafik (%) 

Andel tung 

trafik 

natt(%) 

Hastighet 

(km/h) 

1 Runsbäcksvägen, delsträcka 1 4100 4,7 4,5 50 

2 Runsbäcksvägen, delsträcka 2 2400 5,3 3,9 50 

3 Brovägen – delsträcka 1 4800 8,2 5,5 50 

4 Brovägen – delsträcka 2 8000 7,8 6,2 50 

5 Gamla Storgatan 1200 11,2 0,7 50 

6 Lokalstallgatan 900 11,2 0,7 50 

7 Tingshusgatan 540 10 10 50 

8 Storgatan 3000 5,4 4,2 40 

9 Onkel Sams Väg 180 2 0 40 

10 Brandstationsgatan 4100 17 3,9 30 

 

 

Trafikuppgifter år 2040 

Punkt Vägsträcka ÅDT 

(fordon) 

Andel tung 

trafik (%) 

Andel tung 

trafik 

natt(%) 

Hastighet 

(km/h) 

1 Runsbäcksvägen, delsträcka 1 5100 4,7 4,5 50 

2 Runsbäcksvägen, delsträcka 2 3000 5,3 3,9 50 

3 Brovägen – delsträcka 1 5900 8,2 5,5 50 

4 Brovägen – delsträcka 2 9800 7,8 6,2 50 

5 Gamla Storgatan 1500 11,2 0,7 50 

6 Lokalstallgatan 900 11,2 0,7 50 

7 Tingshusgatan 540 10 10 50 

8 Storgatan 3700 5,4 4,2 40 

9 Onkel Sams Väg 230 2 0 40 

10 Brandstationsgatan 5100 17 3,9 30 

 

 

Nya Vägar – Trafikuppgifter år 2040 

Punkt Vägsträcka ÅDT 

(fordon) 

Andel tung 

trafik (%) 

Andel tung 

trafik 

natt(%) 

Hastighet 

(km/h) 

11 Förbindelse Onkel Sams Väg 

- Lokalstallsgatan 

240 2 0 40 

12 Förlängning Onkel Sams Väg 

norr mot Ölands Köpstad 

230 2 0 40 

13 Förbindelse Brovägen – 

Onkel Sams Väg 

1400 12 10 40 
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Figur 1. Förklaring delsträckor – trafikmängder för år 2016 och 2040 
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Figur 2. Förklaring delsträckor Nya vägar – trafikmängder för år 2040 
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4 Beräknade bullernivåer från vägtrafik 

Beräkningarna av buller har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen för 

vägtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4653). De ekvivalenta och maximala bullernivåerna för 

vägtrafik har beräknats och redovisas i steg om 5 dBA.  

 

Observera att ljudnivåer i ljudutbredningskartor påverkas av reflektioner och därför ej 

representerar frifältsvärden i alla punkter. För jämförelse mot riktvärde vid fasad samt 

fasaddimensionering se redovisade ljudnivåer vid fasad. Ljudnivå redovisas som ljudutbredning 

för att bedöma ljudmiljön utomhus och för vägledning vid placering och utformning av 

uteplatser och eventuella bullerskydd för att innehålla riktvärden vid uteplats. Ljudutbredning 

över mark avser höjden 1,5 m. 

 

4.1 Beräkningsfall 

Två fall har beräknats, Nuläget år 2016 och Prognosår 2040. Ett flertal bostadsområden planeras 

och vissa av dem ligger i nära anslutning till de statliga vägarna. Ett par mindre kommunala vägar 

som förbinder Onkel Sams Väg med Lokalstallgatan och med Ölands Köpstad tillkommer. 

Bostadshus planeras även i närheten av Ölands Köpstad där trafik på en förbindelseväg tagits 

hänsyn till. En del av Storgatan kommer att förkortas – mellan Brovägen och Gamla Storgatan – 

där bostadshus planeras.  
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4.2 Ekvivalent ljudnivå 

Nuläge 2016 

 

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå för nuläget är beräknat och ligger som grund för 

jämförelse med prognosår med ny bebyggelse i planområdet. I Figur 3 visas att den ekvivalenta 

ljudnivån 1,5 meter över är högst 55 dBA inom planområdet inom stora delar av planområdet. 

Närmast vägarna är ekvivalent ljudnivå över 55 dBA och upp mot 70 dBA i närheten av Brovägen 

där trafikflödet är som högst.   

 

 

 

Figur 3. Ljudutbredning av Ekvivalent Ljudnivå 1,5 meter över mark – år 2016 

 

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A01. 
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Prognosår 2040 

 

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå för prognosår 2040 visar på liknande ljudnivåer som för 

nuläget. I Figur 4 visas att den ekvivalenta ljudnivån 1,5 meter över mark inom större delen av 

planområdet fortfarande är högst 55 dBA.  

Det finns ett område där den ekvivalenta ljudnivån sjunker jämfört med nuläget, vilket är mellan 

Lokalstallgatan och Brovägen där en del av Storgatan är borttagen.  

Den högsta ekvivalenta ljudnivån är fortfarande i närheten av Brovägen där trafikflödet är som 

högst. De planerade byggnaderna utmed Brovägen får ekvivalent ljudnivå upp mot 65 dBA 1,5 

meter över mark vid vägen. På baksidan av dessa byggnader blir ljudnivån högst 50 dBA.   

 

 

 

Figur 4. Ljudutbredning av Ekvivalent Ljudnivå 1,5 meter över mark – år 2040 

 

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A03. 

 

Prognosår 2040 – Fasadnivåer 

 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad har beräknats för de planerade byggnaderna och redovisas i 3D-vyer 

i Figur 5. 
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Figur 5. Ekvivalent ljudnivå vid fasad redovisade i 3D-vyer för prognosår 2040  

 

På bilaga redovisas: 

Högsta ekvivalenta ljudnivån från vägtrafik vid fasad på bilaga A05.  
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4.3 Maximal ljudnivå 

Nuläge 2016 

 

Ljudutbredning av maximal ljudnivå för nuläget är beräknat och ligger som grund för jämförelse 

med prognosår med ny bebyggelse i planområdet. I Figur 6 visas att den maximala ljudnivån 1,5 

meter över mark är högst 70 dBA inom stora delar av planområdet. Utmed vägarna är den 

maximala ljudnivån över 85 dBA.  

 

 

 

Figur 6. Ljudutbredning av Maximal Ljudnivå 1,5 meter över mark – år 2016 

 

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av maximal ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A02. 
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Prognosår 2040 

 

Ljudutbredning av maximal ljudnivå för prognosår 2040 visar på liknande ljudnivåer som för 

nuläget. I Figur 7 redovisas att den maximala ljudnivån 1,5 meter över mark fortfarande högst 70 

dBA i större delar av planområdet. Maximal ljudnivå utmed vägarna är även den oförändrad. På 

de tillkomna vägarna är maximal ljudnivå mellan 80 till 85 dBA.  

 

 

 

Figur 7. Ljudutbredning av Ekvivalent Ljudnivå 1,5 meter över mark – år 2040 

 

På bilaga redovisas: 

Ljudutbredning av maximal ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark på bilaga A04. 

 

Prognosår 2040 – Fasadnivåer 

 

Maximal ljudnivå vid fasad har beräknats för de planerade byggnaderna och redovisas i 3D-vyer i 

Figur 8.  
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Figur 8. Maximal ljudnivå nattetid vid fasad redovisade i 3D-vyer för prognosår 2040  

 

 

På bilaga redovisas: 

Högsta maximala ljudnivå från vägtrafik vid fasad på bilaga A06. 

 

  



728464 RAPPORT A 2017-02-23  

 

  15 (16) 

5 Kommentarer 

5.1 Högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad  

Merparten av byggnaderna klarar högst 55 dBA vid fasad.  

 

Om byggnaderna skulle rymma bostäder gäller riktvärdena beskrivna i kapitel 3. För att alla 

byggnaderna ska få högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad krävs höga bullerskyddsskärmar 

utmed Brovägen.  Detta bedöms inte som realistiskt då en del av de planerade byggnaderna har 

fasader mot närliggande större vägar.  

 

Bedömningen av bullersituationen sker därför utgående från att erhålla en bullerdämpad sida 

med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid alternativt att 

innehålla högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för mindre lägenheter om högst 35 m2.  

 

5.2 Bullerdämpad sida 

Byggnader längs Brovägen har en bullerdämpad sida mot Ölands Köpstad på högst 55 dBA 

ekvivalent och högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid.  

 

Med genomgående planlösning med minst hälften av bostadsrummen mot den bullerdämpade 

sidan innehålls riktvärden enligt förordningen. De två byggnaderna närmast rondellen längs 

Brovägen, som ses i Figur 9, får dock maximal ljudnivå över 70 dBA vid fasad på bullerdämpad 

sida. För att innehålla riktvärden behövs bullerskyddsåtgärder,  

 

 

Figur 9. Maximal ljudnivå nattetid vid fasad redovisade i 3D-vyer för prognosår 2040  

 

 

5.3 Högst 60 dBA vid fasad 

Flertalet fasader har högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå och mindre lägenheter om högst 35 m2 kan 

bli aktuella.  
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5.4 Nivå på uteplats 

Gemensamma uteplatser med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximala ljudnivå kan 

anläggas i området. Beroende på placering kan i vissa fall lokala bullerskyddsskärmar vid 

uteplatser bli aktuella. Detta behöver detaljstuderas i senare skede. 

 

5.5 Buller från verksamheter 

I den översiktliga bullerutredningen har endast vägtrafikbuller tagits hänsyn till. Dock finns ett 

område i den norra delen av planområdet där Ölands Köpstad är belägen. I nuläget finns inget 

speciellt tillstånd med avseende på buller för verksamheten, men riktvärden för externt 

industribuller enligt Naturvårdsverkets rapport 6538 gäller för bostäder, både befintlig och nya 

planerade bostäder. I det fall bostäder är aktuellt krävs en utredning av buller från den 

närliggande verksamheten.  

 

För de planerade byggnaderna, om bostäder planeras, kan riktvärden med avseende ljuddämpad 

sida bli aktuellt om man inte klarar riktvärden på den bullriga sidan. Det krävs då genomgående 

planlösning med minst hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida. Ljuddämpad sida med 

avseende på externt industribuller måste dock vara samma sida som ljuddämpad sida för 

trafikbuller.  

 

5.6 Åtgärdsförslag 

En vanlig åtgärd för att minska trafikbuller vid utsatta byggnader är att upprätta 

bullerskyddsskärmar nära källan, men då området i fråga är stadsmiljö är detta inte ett rimligt 

alternativ då höga bullerskyddsskärmar krävs för att  

 

För att minska ljudnivåerna vid utsatta fasader kan följande åtgärder bli aktuella: 

 

- Minska trafikmängden genom omledning alternativt förbud mot tung trafik 

- Byggnadsutformningar som skapar bullerdämpad sida 

- Använda bullerutsatta byggnaden för annan verksamhet så som kontor för att skärma 

av buller för bostäder 

- Tyst asfalt, vilket normalt innebär stora underhållskostnader. 

 

 

6 Underlag 

 Fastighetskarta och terrängdata erhållen från Metria 

 Vägtrafikuppgifter erhållna från Mörbylånga kommun och Trafikverket (NVDB) 

 Situationsplan och Illustrationsplan från Mörbylånga kommun 

 



Skala 1:4000
0 20 40 80 120

m

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn i dBA

70,4<  
65,4< <= 70,4
60,4< <= 65,4
55,4< <= 60,4
50,4< <= 55,4

 <= 50,4

ÅF INFRASTRUCTURE AB
LJUD OCH VIBRATIONER

169 99 STOCKHOLM

TEL:

FAX:

www.soundandvibration.se

ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER REGDATUM

KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV

REVIDERINGEN AVSERREV ANT SIGN DATUM

010-505 00 00

010-505 11 83

Kaj Erik Piippo Åsa Lindkvist

2017-01-03 728464 A01

Färjestaden, Mörbylånga kommun
Översiktlig Trafikbullerutredning

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå från
vägtrafik, 2 meter över mark, år 2016
Nuläge

Symboler
Väg

Befintliga Byggnader



Skala 1:4000
0 20 40 80 120

m

Maximal ljudnivå
Lmax för dygn i dBA

85,0<  
80,0< <= 85,0
75,0< <= 80,0
70,0< <= 75,0

 <= 70,0

ÅF INFRASTRUCTURE AB
LJUD OCH VIBRATIONER

169 99 STOCKHOLM

TEL:

FAX:

www.soundandvibration.se

ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER REGDATUM

KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV

REVIDERINGEN AVSERREV ANT SIGN DATUM

010-505 00 00

010-505 11 83

Kaj Erik Piippo Åsa Lindkvist

2017-01-03 728464 A02

Färjestaden, Mörbylånga kommun
Översiktlig Trafikbullerutredning

Ljudutbredning av maximal ljudnivå från
vägtrafik, 2 meter över mark, år 2016
Nuläge

Symboler
Väg

Befintliga Byggnader



Skala 1:4000
0 20 40 80 120

m

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn i dBA

70,4<  
65,4< <= 70,4
60,4< <= 65,4
55,4< <= 60,4
50,4< <= 55,4

 <= 50,4

ÅF INFRASTRUCTURE AB
LJUD OCH VIBRATIONER

169 99 STOCKHOLM

TEL:

FAX:

www.soundandvibration.se

ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER REGDATUM

KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV

REVIDERINGEN AVSERREV ANT SIGN DATUM

010-505 00 00

010-505 11 83

Kaj Erik Piippo Åsa Lindkvist

2017-01-03 728464 A03

Färjestaden, Mörbylånga kommun
Översiktlig Trafikbullerutredning

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå från
vägtrafik, 2 meter över mark, år 2040
Prognos

Symboler
Väg

Befintliga Byggnader

Planerade Byggnader



Skala 1:4000
0 20 40 80 120

m

Maximal ljudnivå
Lmax för dygn i dBA

85,0<  
80,0< <= 85,0
75,0< <= 80,0
70,0< <= 75,0

 <= 70,0

ÅF INFRASTRUCTURE AB
LJUD OCH VIBRATIONER

169 99 STOCKHOLM

TEL:

FAX:

www.soundandvibration.se

ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER REGDATUM

KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV

REVIDERINGEN AVSERREV ANT SIGN DATUM

010-505 00 00

010-505 11 83

Kaj Erik Piippo Åsa Lindkvist

2017-01-03 728464 A04

Färjestaden, Mörbylånga kommun
Översiktlig Trafikbullerutredning

Ljudutbredning av maximal ljudnivå från
vägtrafik, 2 meter över mark, år 2040
Prognos

Symboler
Väg

Befintliga Byggnader

Planerade Byggnader



Skala 1:3000
0 15 30 60 90

m

Ekvivalent ljudnivå
Leq för dygn i dBA

70,4<  
65,4< <= 70,4
60,4< <= 65,4
55,4< <= 60,4
50,4< <= 55,4

 <= 50,4

ÅF INFRASTRUCTURE AB
LJUD OCH VIBRATIONER

169 99 STOCKHOLM

TEL:

FAX:

www.soundandvibration.se

ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER REGDATUM

KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV

REVIDERINGEN AVSERREV ANT SIGN DATUM

010-505 00 00

010-505 11 83

Kaj Erik Piippo Åsa Lindkvist

2017-01-03 728464 A05

Färjestaden, Mörbylånga kommun
Översiktlig Trafikbullerutredning

Högsta ekvivalent ljudnivå från vägtrafik vid
fasad, År 2040, Prognos

Symboler
Väg

Befintliga Byggnader

Planerade Byggnader



Skala 1:3000
0 15 30 60 90

m

Maximal ljudnivå
Lmax för dygn i dBA

85,0<  
80,0< <= 85,0
75,0< <= 80,0
70,0< <= 75,0

 <= 70,0

ÅF INFRASTRUCTURE AB
LJUD OCH VIBRATIONER

169 99 STOCKHOLM

TEL:

FAX:

www.soundandvibration.se

ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER REGDATUM

KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV

REVIDERINGEN AVSERREV ANT SIGN DATUM

010-505 00 00

010-505 11 83

Kaj Erik Piippo Åsa Lindkvist

2017-01-03 728464 A06

Färjestaden, Mörbylånga kommun
Översiktlig Trafikbullerutredning

Högsta maximal ljudnivå från vägtrafik vid
fasad, År 2040, Prognos 

Symboler
Väg

Befintliga Byggnader

Planerade Byggnader


