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1. Sammanfattande kommentarer 
Planområdet angränsar till befintlig villabebyggelse i norra Gårdby. I nuläget är det 
jordbruksmark och skogsmark (avverkad). Det planläggs för villabebyggelse, med 
tillhörande verksamheter. Sett i ett större sammanhang är bebyggelsen i Gårdby 
att betrakta som gles villabebyggelse.  

Marken lutar mot planområdets nordöstra hörn där det finns ett större dike som 
rinner österut till Kalmarsund. Detta dike är recipient för framtida dagvatten. 
S Ölands kustvatten är slutrecipient. Diket ingår i ett markavvattningsföretag. Det 
finns inga reningsanläggningar för dagvatten nedströms.  

Gårdby har ett fåtal dagvattenanslutna fastigheter mellan Snegatan och Blomkvists 
väg som släpps i åkerdiken. Gårdby omfattas i nuläget inte kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten. Framtida dagvattennät kommer att 
sammankopplas med det befintliga. 

Vid exploatering kommer flöden att öka. Det är att förvänta låga till måttliga 
halter i dagvatten. Halten kväve (N) och suspenderat material (SS) förväntas 
minska då det normalt sett är högre halter i avrinnande vatten från jordbruksmark. 

I dagvattenutredningen redovisas olika möjligheter till framtida 
dagvattenhantering med fokus på infiltration, rening och fördröjning. För att 
möjliggöra dagvattenhantering rekommenderas att det finns yta på ca 1000 m2, att 
gatusektionen är bred nog för att inrymma en grönremsa samt att bebyggelsen 
planläggs så att det finns goda möjligheter att ta hand om dagvattnet på tomtmark. 
För att det ska vara möjligt att ta om hand om dagvatten på tomtmark behövs 
tillräcklig yta med mark som kan göras genomsläpplig. 

Nya lokalgator bör förses med grönremsa, dike eller stenfyllt dike där vattnet kan 
infiltrera.  

Förslag på placering av yta för dagvattenhantering är i planområdets nordöstra del 
där marken är lägst. Dagvattenytan kan utformas som en nedsänkt planteringsyta 
med utlopp till befintligt dike. Flöde ut kan begränsas om relegering behövs med 
avseende på markavvattning nedströms. Dagvattenytan förväntas vara torr mellan 
regnen.  
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2. Bakgrund 
Vatten och Samhällsteknik AB har fått i uppdrag av Mörbylånga kommun att göra 
en dagvattenutredning inför ny detaljplan för Gårdby 2:24 m.fl. Området är idag 
inte planlagd, bortsett från en mindre del som är planlagd för parkändamål. Den 
nya bebyggelsen innebär en förtätning av bebyggelsestrukturen i norra Gårdby.  

3. Förutsättningar 
Planområdet ligger öster om Östra Landsvägen, se figur 1. Det ligger i 
uppströmsänden av delavrinningsområde Rinner mot S Ölands kustvatten (SMHI 
SVAR 2016) och Östra landvägen är en vattendelare.  

Gårdby har ett fåtal dagvattenanslutna fastigheter mellan Snegatan och Blomkvists 
väg som släpps i åkerdiken. Gårdby omfattas i nuläget inte kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten. Större delen av planområdet omfattas av 
båtnadsområdet för ett markavvattningsföretag, dikningsföretaget Bläsinge-Övre 
Ålebäck – Gårdby, från 1937. Båtnadsområdet, dvs den mark som har nytta av 
markavvattningen visas i figur 1. Historiskt har jordbruksmarken i planområdet 
sannolikt varit blötare i och med att den ingår i markavvattningsföretagets 
båtnadsområde. Planområdets avvattning är beroende av ett fungerande utflöde 
till det befintliga diket.  
 
I och med att marken i Gårdby och Övre Ålebäck är utdikad och har relativt gles 
bebyggelse med mycket grönytor, sker mycket lite tillrinning mot planområdet. 
Marken väster om Östra landsvägen är låg med ett stort tillrinningsområde. Detta 
resulterar i att stora vattenansamlingar kan uppstå vid långvariga regn. Denna 
mark avvattnas söderut, se figur 1 och vägen skär av flödesvägar mot 
planområdet (Dagvatten och skyfallsplan, samrådshandling 220217). 

  
Figur 1. Översikt samt skyfallsanalys från Dagvatten och skyfallsplan
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Planområdets utformning är inte 
fastställt och dagvattenutredningen utgår 
ifrån kommunens skiss på framtida 
planområde (220518), se figur 2. 
Plangränsen som visas i figurer är 
preliminär och utredningsområdet för 
dagvatten är större än framtida 
planområde.  
 
Planområdet består av två delar med 
olika förutsättningar; den norra och den 
östra delen. I planområdet ingår även en 
befintlig villafastighet samt naturmark. 
Totalt är planområdet cirka 9,5 hektar. 

 
Figur 2. Planskiss, Mörbylånga kommun 

I den norra delen planeras det för ny tätare bebyggelse. I nuläget är det slyig mark, 
tidigare var det skog. Marken är flack med svagt fall österut mot diket.  

I den östra delen planeras det för ny villabebyggelse. I nuläget är det 
jordbruksmark. Marken lutar mot diket i nordöst.  

 
Figur 3. Norra området                 

 
Figur 4. Östra området 
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3.1 Befintligt dagvattennät 

I figur 5 visas befintligt dagvattennät. Dagvattennätet avvattnar i huvudsak 
lokalgator, men det finns även påkopplat dagvatten från enstaka fastigheter. 
Dagvattenledningen ansluter till ett dike i planområdets norra gräns. Diket börjar 
på södra sidan av vägen, se figur 5 och dess dikesbotten är ca 1,7 m nedan 
körbanan (dikesbotten +9,1 m.ö.h). Under vägen finns en murad rektangulär 
kulvert (dimension cirka 750x450 mm), se figur 6. Det finns inga övriga diken 
inom utredningsområdet. 

 
Figur 5. Befintligt dagvatten 

 

Figur 6. Murad trumma, fotat från 
norra sidan av vägen 

 
  



  
2023-01-27 
 
 
 
 

 3 
  

3.2 Geotekniska förutsättningar 

Östra Landsvägen i områdets västra gräns följer landborgen som här är en bred 
sandås. Sandåsen hindrade tidigare avrinningen västerifrån och historiskt var 
området väster om vägen ett nästan sammanhängande mossområde. Detta 
område är sedan länge torrlagt genom olika dikningsföretag. Utdikning skedde i 
etapper genom Gårdby på 1890-talet och vidare genom Sandby till Östersjön 
under första halvan av 1900-talet.1. 

Marken i området består enligt SGU jordartskarta av postglacial finsand, se 
figur 7, och genomsläppligheten är enligt SGU hög. I figuren visas även angivna 
grundvattennivåer (SGU:s brunnsregister) i ett par utvalda brunnar från SGU:s 
brunnsregister.  
 
Enligt relationshandling från utbyggnad av VA-nätet (1978 Svenska 
Vägaktiebolaget, GM1009-3) är jordarten moig sand.  
 

 
Figur 7 Jordartskarta och brunnar enligt SGU 

  

 
1 Sandby-Gårdby hembygdsförening 
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3.3 Markavvattningsföretag 

Delar av planområdet omfattas av båtnadsområdet för ett markavvattningsföretag, 
dikningsföretaget Bläsinge-Övre Ålebäck – Gårdby, från 1937. Markavattningsföretaget 
är en juridisk person som har laga kraft för all framtid, såvida det inte kan anses 
övergivet. Markavattningsföretaget har skyldighet att se till att fastställda 
bottendjup och kapaciteter inom lagligförklarade anläggningar bibehålls.  

Då det aktuella båtnadsområdet är stort berörs ett flertal fastighetsägare. 
Respektive fastighetsägare har en ”båtnadsandel” eller nyttoandel av avvattningen. 
Båtnadsandelen innebär också att kostnader för underhåll av anläggningar 
tillhörande markavattningsföretaget belastar fastigheten med samma andel. Vid 
ägarskifte följer båtnadsandelen fastigheten. I handlingarna tillhörande 
markavattningsföretag finns en fastställd kostnads och underhållsfördelning. För 
det aktuella företaget saknas denna del av akten i länsstyrelsens webbportal. 

Aktuellt markavvattningsföretag kan inte anses övergivet då jordbruksmarken 
fortfarande brukas. Markavvattningsföretaget bör väckas till liv genom att berörda 
fastighetsägare har ett möte och bildar en styrelse. Den nya styrelsen ska skicka in 
en blankett till länsstyrelsen för registrering.  

Skall markavattningsföretaget upphävas måste det fastställas i domstol.  

Framtida fastigheter kommer att omfattas av kommunalt verksamhetsområde för 
dagvatten och samtidigt ingå i dikningsföretaget om inte annat avtalas.  

 
Figur 8. Utredningsområdets lokalisering samt dikningsföretagets båtnadsområde, 
enligt länsstyrelsen 
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I och med att framtida dagvattennät kommer ansluta till diket som regleras av 
markavvattningsförtaget är det viktigt att säkerställa att jordbruksmarkens 
dränering inte försämras. Försämring kan ske om vattennivån i diket höjs när 
flödet ökar eller om ett ökat flöde leder till ökad skötsel.  

Diket är dimensionerat för att avleda flöden från naturmark. De största flödena 
från naturmark inträffar när naturens magasin (mark- och grundvatten, sjöar etc) 
är fyllda, vilket historiskt oftast inträffat under våren i samband med 
snösmältningen, eller under mildperioder med kraftiga regn under vintern. Största 
flöden från urban mark inträffar vid intensiva och kortvariga regn, vilket oftast 
förekommer på sommaren.  

Dikningsföretag är således dimensionerade för långvariga regn med låg intensitet, 
medan urbana områden och dagvattennät dimensioneras för kortvariga 
högintensiva regn. Detta illustreras i figur 9. Detta innebär att fördröjning krävs 
när andelen hårdgjord yta ökar.  

 
Figur 9. Avrinning. Bild från Svenskt Vatten P110 

3.4 Omkringliggande mark  
Befintlig bebyggelse inom delavrinningsområde Blomkvist och Snegatan avrinner 
mot planområdet. Marken i området är flack och genomsläpplig därför kan den 
ytliga avrinningen förväntas vara liten. Det finns inga större stråk där mycket 
vatten avrinner. En bred remsa mellan befintlig och ny bebyggelse kommer att 
planläggas som naturmark och denna grönyta skyddar mot eventuellt tillrinnande 
markvatten. Inga särskilda åtgärder behövs för att hantera tillrinnande vatten eller 
för att skydda bebyggelse mot översvämningar. 

Nordöst om planområdet finns befintlig bebyggelse där det enligt 
lågpunktkartering och skyfallsanalys skulle kunna bli problem med vatten på mark. 
Avrinning från planområdet kan inte rinna ytligt mot denna bebyggelse eftersom 
vägen skär av flödesvägen.  

.  
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4. Recipient 

Ytvatten 
Diket från planområdet är ca 4 km långt och rinner ut i S Ölands kustvatten. 
Planområdet ligger inom SMHI:s karterade avrinningsområde Smålandskusten. 
S Ölands kustvatten har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Enligt miljökvalitetsnormen ska vattenförekomsten uppnå god status 2039 
(gränsvärdet för bromerade difenyletrar och kvicksilver överskrids i alla Sveriges 
vattenförekomster och det bedöms vara tekniskt omöjligt att åtgärda detta).  

Vattenförekomsten har problem med övergödning. Jordbruk, urban 
markanvändning och enskilda avlopp bedöms ha betydande påverkan. I och med 
utbyggnad av nytt spillvattennät (ny överföringsledning) kommer påverkan från 
enskilda avlopp ha mindre påverkan framöver vilket möjliggör ny bebyggelse. 

Rening av dagvattnet rekommenderas främst avseende dikets vattenkvalitet då det 
finns djurhållning nedströms.  
 

Grundvattenförekomst 
Planområdet ligger ovanför grundvattenförekomsten Östra Ölands kalkberg. 
Vattenförekomsten har god kemisk status och otillfredsställande kvantitativ status. 
Kalmar län är relativt nederbördsfattigt och de senaste åren har många haft 
problem med torka och vattenbrist. Öland har generellt mindre goda 
förutsättningar för att bilda och lagra grundvatten p g a nederbördsmönster och 
öns geologiska förutsättningar vilket gör att ön har en historik av torka och 
vattenbrist. Vattenbristen har ökat på senare tid dels p g a att landskapet har 
utdikats kraftigt, vattenkonsumtionen har ökat, samt förändringar i 
nederbördsmönstren i och med klimatförändringarna.  
 
Det är viktigt att möjliggöra infiltration för att inte minska grundvattenbildningen. 
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5. Åtgärdsförslag 
Dagvattnet bör i så stor utsträckning som möjligt tas hand om lokalt och tillåtas 
infiltrera. På de enskilda fastigheterna kan dagvattnet till exempel ledas ut på 
gräsytor eller till anpassade planteringsytor, ledas ned i stenkistor eller andra 
underjordiska magasin. Underjordiska magasin kan vara täta så dagvattnet kan 
lagras och nyttjas för bevattning. Avledning av det dagvatten som inte kan 
infiltrera ska ske till diket i områdets nordöstra del. För principutformning med 
avledning av takdagvatten till gräsyta och stenkista, dagvattenhantering på allmän 
platsmark samt anslutning till befintligt dike, se figur 10. 

Figur 10. Principiell dagvattenhantering 

5.1 Planområdet 

I och med att marken är genomsläpplig kan dagvatten infiltreras. Lokalt 
omhändertagande förutsätter att marken är genomsläpplig, att grundvattennivån 
inte är för hög, att det finns plats inom fastigheter att hantera dagvatten samt att 
det ställs krav på ej hårdgjord mark. Grundvattennivå samt markens 
infiltrationskapacitet bör mätas för att avgöra om det är möjligt att ta hand om 
dagvattnet lokalt. Det kan göras i samband med projektering. I nuläget finns det 
delvis utbyggt ledningsnät för befintlig bostadsbebyggelse. Därmed finns skäl att 
tro att det historiskt har funnits behov av att avleda vatten. Med tanke på detta 
kan det föreligga behov av avledning av toppflöden och dräneringsvatten.  

Lokalgatan kan utföras med stenfyllt dike eller med perkolations-ledning som är 
perforerad och tillåter att vattnet leds ut i marken. Eventuell dränering kan ledas 
till dike eller ledning i den nya lokalgatan. Befintlig bebyggelse längs Snegatan är 
ett exempel på likande dagvattenhantering med grönremsa intill körbanan. I 
Snegatan finns det dagvattenledning som tar emot dagvatten från gatan samt från 
ett fåtal av fastigheterna. I figur 11 illustreras hur en väg kan förses med 
grönremsa med stenfyllt dike.  
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Figur 11. Snegatan som exempel på vägsektion vid lokalt omhändertagande av 
dagvatten. Bild från GoogleMaps 

För att möjliggöra samlad fördröjning och rening föreslås att en yta reserveras för 
dagvattenhantering. Denna yta bör vara allmän platsmark och den bör placeras 
där terrängen är lägst. För förslag på utformning, se figur 12. För förslag på 
placering se figur 13. Slänter kommer överlag att vara torra och kan med fördel 
ha ängsvegetation som lockar insekter. Det kan även vara möjligt med 
underjordisk dagvattenhantering i stenkista eller kassettmagasin. 

Uranusvägen Växjö 
  

Nedsänkt yta (Australien) 

 
British Columbia University 

 
Torr damm utformad som labyrint 

Figur 12. Exempel på utformning  
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Figur 13. Förslag framtida dagvattenhantering, streckad area=framtida bebyggelse 
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6. Flöde och fördröjning 
I och med att mark hårdgörs kommer flödet att öka. Ett ökat flöde kan riskera att 
försämra möjligheten till markavvattning och jordbruksdränering nedströms 
planområdet om vattennivån i diket höjs. 

Den exploaterade marken är liten i förhållande till hela tillrinningsområdet, ca 7%, 
varav planområdet utgör ca 2%. Det är gles bostadsbebyggelse.   

Planområdet kommer sannolikt omfattas av verksamhetsområde för dagvatten. I 
de fall den nya exploaterade marken ingår i verksamhetsområde för dagvatten ska 
dimensionering av det allmänna dagvattennätet följa gällande praxis som i nuläget 
beskrivs i Svenskt Vattens publikation P110. Detta ställer krav på att avvattning av 
den nya bebyggelsen ska ske på ett sätt som säkrar mot skada sker på grund av 
översvämning. Om det finns begränsningar i flödet ut från dagvattennätet krävs 
fördröjning. Det är inte preciserat i lagen vilka dimensioneringar det allmänna 
dagvattennätet ska ha, mer än att den allmänna VA-anläggningen ska uppfylla 
skäligt anspråk på säkerhet. Ett dagvattensystem är generellt dimensionerat för att 
klara ett 10-årsregn utan uppdämning till marknivå. Gårdby kan dock anses vara 
glest bebyggt och därför kan även en kortare varaktighet övervägas vid 
projektering. Möjligt utflöde styrs av kapacitet i trummor och dike och utflödet 
avgör hur stor fördröjningsvolym som krävs.  

Nedan redovisas beräkningar för flödeskapacitet i diket, förväntade flöden efter 
exploatering samt behov av fördröjning för att minimera påverkan på diket. 
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6.1 Flödeskapacitet i diket 

Båtnadsområdet (det område som har nytta av markavvattningen) för 
markavvattningsföretaget är ca 270 ha varav planområdet omfattar ca 5 hektar. 
Planområdet ligger högst uppströms i dikningsföretaget, se figur 8. 
Båtnadsområde omfattar främst jordbruksmark. 

Dikets kapacitet beräknas med hjälp av Mannings tal enligt formeln: 

 

 Kanaler och öppna diken Mannings 
tal 

 Tämligen jämna men starkt 
 beväxta i hela tvärsnittet 10-20 

  
 Tämligen jämna med obevuxen 
 botten och bevuxna slänter  

20-30 

 Tämligen jämna och  
 obevuxen i hela tvärsnittet 30-40 

 

 

Diket är knappt 4 km långt. Dikesbotten vid planområdet är ungefär 10 meter 
över havet. Det ger ett genomsnittligt fall på 2,5 ‰.  

Enligt dikningsföretagets redovisade sektioner ska dikets bottenbredd vara 0,5 m 
och djupet (som minst) 1,2 meter, vilket innebär att dikets kapacitet (dikets 
dimensionerande flöde) är cirka 2,8 m3/s, se resultat från uträkning nedan:  

 

< 

  

1: 1,5
0,5 m
1,2 m
2,5 ‰
30

2852 l/s

1,0 m/s

4,1 m

Släntlutning tvärs diket
Bredd på dikesbotten
Dimensionerande vattendjup
Längslutning på diket
Mannings tal

Dimensionerande flöde

Medelhastighet

Bredd på diket vid vattenytan
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6.2 Dimensionerande toppflöde till diket  

Dimensionerande flöde från urban mark till dikets uppströmsände beräknas med 
hjälp av rationella metoden. I figur 14 visas indelning i delavrinningsområden. 
Det rosa och lila området visar avrinning till befintlig dagvattenledning. Övrig 
omkringliggande mark leds till andra lågområden eller direkt till diket. 
Markanvändning redovisas i tabell 1. Avrinningskoefficienter som har använts vid 
beräkning är: 
Villa=0,2, skog 0,15, jordbruk 0,1, flerfamiljshus/skola=0,45 

Värt att notera är att markanvändningen flerfamiljshus ofta avser en tätare 
bebyggelse än vad som är aktuellt i Gårdby.  

 
Figur 14. Delavrinningsområden och befintlig dagvattenledning 

Tabell 1 Markanvändning i hektar (ha),  
 Area Nuläge Efter exploatering 

Område Area Markanvändning Reducerad area Markanvändning  Reducerad area 

Blomkvist & 
Snegatan 

6,6 Villa 6,6 2,3 Villa 6,6 2,3 

DP 
detaljplane-
området 

8,5 Slyig f.d. skog 1,9 
Villa 0,7 
Jordbruksmark 3,6 
Öppen mark 2,3 

1,7 Flerfamiljshus 1,9 
Villa 4,3 
Övrig öppen mark 2,3 

2,7 

Totalt 15,1  4,0  5,0 

 
Som tabell 1 visar ökar den reducerad area med cirka en hektar.  
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Volymbehovet för utjämning kan i detta skede uppskattas genom att utgå ifrån att 
flödet inte ska öka jämfört med nuläget. För beräknade flöden vid olika 
varaktigheter se tabell 2. Beräkningar gör enligt rationella metoden.  
 
Tabell 2. Beräknade flöden efter, klimatfaktor 1,3   

Nuläge Efter 

Tot, avrinning, årsmedel m3/år 12 000 33 000 

Tot, avrinning, årsmedel l/s 0,39 1,0 

Medelavrinning l/s 5,1 15 

Dim, flöde, 1 år,  l/s 140 320 

Dim, flöde, 5 år, l/s 240 540 

Dim, flöde, 10 år,  l/s 300 680 

Dim, flöde, 20 år,  l/s 380 850 

Dim, flöde, 100 år,  l/s 640 1400 

 
Som tabell 2 visar ökar medför den ökade andelen hårdgjord yta lite drygt en 
fördubbling av flödet. 
 
För att bedöma eventuellt behov av fördröjning vid kortvariga regn görs en 
beräkning där utflödet stryps till det utflöde som sker i nuläget vid motsvarande 
regnintensitet. Beräknade inflöde och utflöde och behov av utjämning redovisas i 
tabell 3. I tabellen redovisas även dimensionerande varaktighet. Beräkningen är 
gjord för ett scenario där såväl befintlig villabebyggelse som delavrinningsområdet 
”DP” avleds till ytan för utjämning. För att ta höjd framtida ökad nederbörd 
används en klimatfaktor på 1,3.  
 
Tabell 3. Beräknat behov av utjämning (m3) vid utflöde =380 l/s, klimatfaktor 1,3 

Återkomsttid Inflöde [l/s] Utjämningsvolym, [m3] Regnets varaktighet 
[min] 

5 år 540 320 (utflöde =240 l/s) 30 
20 år 850 500 (utflöde =380 l/s) 30 

 
Då området nedströms är huvudsakligen jordbruksmark och gles bebyggt kan 
dimensionering för 5 års återkomsttid (trycklinje mark) anses vara tillräckligt och 
den mindre ytan kan vara tillräcklig.  
Dikets kapacitet är större än beräknade toppflöden i framtida dagvattennät vilket 
innebär att det inte är dessa regn som är dimensionerande för området.  För 
jordbruksdiken är det dock inte kortvariga höga flöden som riskerar att orsaka 
problem utan långvariga regn. 
 
Vid regn större än vad dagvattennätet har kapacitet för kommer avrinning att ske 
längs vägar, murar och diken mot jordbruksmark och risk för skada på byggnader 
är låg.   
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6.3 Fördröjningsbehov 

Dikningsföretag dimensioneras inte för kortvariga regn utan för långvariga regn 
med låg intensitet, ofta flöden på 1,5- 2 l/s*ha. I dessa fall då utflödet är hårt 
begränsat, är varaktigheten på regnet längre och regnets intensitet därmed låg. Vid 
dimensionering för naturmarksavrinning kan beräkning göras enligt enligt Svenskt 
Vattens metodik för naturmarksavrinning där specifikt värde för specifik 
naturmarks-avrinning hämtas från figur 4.4 i Svenskt Vattens publikation P110.  

  
Markavvattningsföretagets båtnadsområde är ca 270 ha vilket ger att regn med 
intensitet på 10 l/s*ha motsvarar ett 100-års scenario. 

På så sätt kan erfoderlig plats säkras i plan. 

Om även befintlig bebyggelse leds till yta för fördröjning är anslutande area ca 
15 ha. 15 ha*(10 l/s*ha-1,5 l/s*ha)=127,5 l/s.  
 
Med en varaktighet på 12-24 timmar behövs en fördröjningsvolym på 100-
200 m3. 

127,5*12*60/1000=94 m3 
127,5*24*60/1000=184 m3. 
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7. Rening 
När regn och smältvatten rinner över byggnader, tak och hårdgjorda ytor sköljs 
föroreningar med. Det kan handla om ämnen som läcker från byggnadsmaterial, 
metall- och oljerester som finns på vägbanor och parkeringar, näringsämnen och 
växtskyddsmedel från trädgårdar, och många andra ämnen som används i en 
urban miljö. Föroreningar som transporteras med dagvatten kan ha potential att 
påverka både ekologisk och kemisk status i ytvattenförekomster, och kemisk 
status i grundvattenförekomster. Hur betydelsefull påverkan blir beror bland 
annat på mängden föroreningar, hur förorenat dagvatten tas omhand och 
sårbarheten hos den vattenförekomst som dagvattnet avleds till. I och med att det 
är förhållandevis gles bostadsbebyggelse i Gårdby är behovet av rening låg till 
måttligt. Efter planens genomförande är det dock ett relativt stort 
avrinningsområde som kommer att avledas till diket och vidare till Kalmarsund. 
Behovet av rening är starkt sammankopplat med vilken omfattning det kommer 
att ske lokalt omhändertagande av dagvattnet och måste utredas vidare. Men plats 
bör finnas så att det är möjligt att skapa en dagvattenanläggning och framtida 
dagvattenflöde motiverar det.  

När det gäller rening av dagvatten är det viktigast att fånga en stor del av normala 
regntillfällen, inte att ta hand om riktigt intensiva regn eftersom halterna då är 
mycket mer utspädda. Det är viktigt att möjliggöra och uppmuntra till infiltration i 
och med de goda förutsättningar som råder på platsen. Med tanke på att det ofta 
råder torka är även det mycket lämpligt att lagra regnvattnet i regntunnor och 
använda det för bevattning. Det bedöms inte vara nödvändigt med en allmän 
anläggning för rening av dagvatten om man i planen istället möjliggör lokalt 
omhändertagande i så stor utsträckning som möjligt.  

För större parkeringsytor eller andra hårdgjorda ytor med risk för oljeföroreningar 
rekommenderas oljeavskiljning innan infiltration till mark.  
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Förväntad föroreningsbelastning, med och utan rening, har modellerats med hjälp 
av programmet StormTac. Modellberäkningen baseras på olika schablonhalter för 
olika markanvändningar. Beräkning har gjorts för ett scenario där hela 
planområdet och befintlig villabebyggelse avleds till en torrdamm (600 m2) med 
markanvändningar enligt tabell 1. Värt att notera är att markanvändningen 
flerfamiljshus ofta avser en tätare bebyggelse med mer trafik än vad som är 
aktuellt i Gårdby och att de typvärden som används vid beräkning av halter 
sannolikt är höga. 

En torr damm som renar dagvatten kan utformas enligt princip som visas i 
figur 15. I och med att mycket av dagvattnet infiltrerar till mark både i befintlig 
bebyggelse och troligen även i framtida bebyggelse är det rimligt att anta att endast 
en begränsad volym med dagvatten leds till en torrdamm eller annan dagvattenyta 
vid normala regntillfällen och ytan kan troligen minskas.  
 

 
Figur 15. Exempel på torr damm. bild från StormTac 

Mörbylånga kommun har inte antagit kommunspecifika riktlinjer för föroreningar 
i dagvatten. Beräknade föroreningshalter jämförs därför med riktvärden för 
föroreningsinnehåll i dagvattenutsläpp från Riktvärdesgruppen2.  

Som tabell 4 visar kommer det att bli en ökning i halter bortsett från kväve (N) 
som minskar när jordbruksmark försvinner. 

Tabell 4. Dagvattenhalt (µg/l), fetmarkerade värden överskrider riktvärden.  
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Nuläge 140 2700 6 11 27 0,18 2,9 2,7 0,0069 58 000 190 0,13 0,012 

Efter expl. utan rening 180 1400 9,2 19 73 0,45 5,9 5,9 0,015 43000 390 0,49 0,042 

Efter expl. med rening 180 1100 6,1 15 53 0,28 4 4,2 0,013 25000 120 0,35 0,03 

Riktvärden 160 2000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,030 40 000 400  0,030 

 
 

 
2 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Regionala dagvattennätverket i Stockholms län. 
2009 
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Som tabell 5 visar kommer det att bli en ökning i belastning även efter rening 
bortsett från kväve (N) som minskar. Ökningen är dock liten.  

Tabell 5. Dagvattenmängd (kg/år) 
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Nuläge 1,7 34 0,074 0,13 0,33 0,0022 0,035 0,033 0,00008 710 2,3 0,002 0,0002 

Efter expl. utan 
rening 5,9 45 0,3 0,62 2,4 0,015 0,19 0,19 0,00048 1400 13 0,016 0,0014 

Efter expl. med 
rening torr damm 5,9 37 0,2 0,48 1,7 0,0092 0,13 0,14 0,00044 810 3,9 0,011 0,00097 

Efter expl. med 
rening biofilter 3,4 31 0,085 0,35 0,62 0,0028 0,10 0,050 0,00025 540 4,9 0,0032 0,00027 

Förväntad reningseffekt i den valda anläggningstypen torr damm samt för 
anläggningstyp biofilter visas i tabell 6. Värt att notera är att det är att förvänta god 
avskiljning av partiklar (SS) och olja. Genom att komplettera med extra filtrerande 
jordlager kan reningen öka.  

Tabell 6. Förväntad reningseffekt, %. 
Reningsanläggning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Torrdamm 0,27 18 34 22 27 38 31 29 9,9 43 69 29 29 

Om mycket av dagvattnet tas om hand om lokalt kan det vara tillräckligt att rena 
planområdets dagvatten i en större filterbrunn med oljeavskiljande funktion. 

7.1 Påverkan miljökvalitetsnormer (MKN) 

Påverkan på S Ölands kustvatten bedöms vara liten i och med att mängderna är 
relativt små efter föreslagen dagvattenhantering och inget direktutsläpp sker till 
vattenförekomsten. Påverkan på grundvattenförekomstens kvalitativa status 
bedöms som låg då halterna förväntas vara låga och fastläggning kan ske i mark. 
Det är dock viktigt att säkerställa att mer förorenat dagvatten från eventuella 
större parkeringsytor eller verksamheter renas innan infiltration sker.   
Påverkan på grundvattnets kvantitativa status bedöms som låg om infiltration sker 
enligt rekommenderad dagvattenhantering. 
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8. Slutsats ytbehov
I och med att diket nedströms planområdet har dimensionerats för långvariga 
lågintensiva regn bedöms den nya hårdgjorda ytan inte medföra att kapaciteten 
överskrids i diket vid dessa regn. Men ökade toppflöden skulle kunna orsaka att 
vattennivån i diket stiger vid kortvariga högintensiva regn, särskilt på den delen 
närmast planområdet. Ökade flöden kan även ge viss erosion. Därför kan det bli 
aktuellt med ett begränsat utflöde från planområdet. Dikets känsligaste del för 
ökade flöden är där de två dikena sammanstrålar och med avseende på denna 
sträcka är en begränsning av flöden viktig. 

Planområdet bör utformas med natur- eller parkmark i den nordöstra delen som i 
skissen har illustrerats som för villabebyggelse. Ytbehovet för utjämningsmagasin, 
en torrdamm, avgörs bland annat av andelen hårdgjord yta i planområdet och 
möjligt utflöde. Om nedsänkt yta, eller underjordiskt magasin ska kunna anläggas, 
med ett medelvattendjup på 0,5 m, finns ett areabehov på ca 600 - 1000 m2 för 
dagvattenhantering (med slänter). Grönytan bör även inrymma serviceväg och 
vara tillräckligt stor för att skapa en dagvattenanläggning med flacka slänter.  

Vägområden bör vara tillräckligt breda för att ytligt avrinnande vatten kan rinna 
på vägar och i grönstråk. 

Kalmar den 27 januari 

Vatten och Samhällsteknik AB 

Kristina Händevik Grit Hofer 
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